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- Pour son installation dans les systémes de faux plafonds et cloisons en platre laminés
avec une exigence spécifique de résistance au feu.
Z
o
= - Lestrappes sont fabriquées avec des cadres et une porte en acier ; et d’'une plaque
% de platre laminé ignifuge. Elles sont également dotées d’un joint intumescent garantissant
8 I'étanchéité au passage du feu en cas d’incendie.
w
o Dans le cas des trappes de visite placées en position horizontale, elles incorporent
de plus la laine de roche.
A Dimensions testées : jusqu’a 600 x 1200 mm
Z
8 - Les épaisseurs de la trappe sont adaptées a I'épaisseur du faux plafond El
o3
o & - Rapport des tests de résistance au feu :
& 3 - EI60, APPLUS 06/32300328 : épaisseur 30 mm, incorpore en plus une laine
é L de roche par-dessus.
F Y - EI90, APPLUS 5041706 : épaisseur 45 mm, incorpore en plus une laine de
= roche par-dessus.
8 - E120, APPLUS 5046154 : épaisseur 50 mm, incorpore en plus une laine de
roche par-dessus.
5 Dimensions testées : Jusqu’a 600 x 600 mm.
o
% E - Les épaisseurs de la trappe sont adaptées a I'épaisseur du contre - cloison El
a3
% o - Rapport des tests de résistance au feu :
-3 - EI60, APPLUS 5034993 : épaisseur 30 mm.
o - E190, APPLUS 07/32301654 : épaisseur 45 mm.

- E120, APPLUS 07/32301654 : épaisseur 50 mm.
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